
Si vous tombez à l’eau, Mobwatcher 
coupe le moteur

La communication 
s’interrompt et le 
moteur s’arrête si 
l’émetteur du bar-
reur va sous l’eau..

STOP

● FRÉQUENCE
La communication radio entre l’émetteur du bateau 
et l’émetteur du barreur se fait sur la fréquence 
libre en 433MHz, Cette fréquence offre une bonne 
portée et pénétration à travers les matériaux. 
Mais le 433MHz est absorbé par l’eau.

● COMMUNICATION RADIO
L’émetteur du bateau transmet un message à 
l’émetteur individuel 3 fois par seconde. L’émet-
teur individuel, porté par le barreur, répond à la 
même cadence à l’émetteur du bateau. Quand le 
barreur est à bord, la communication entre les 2 
émetteurs fonctionne, permettant au moteur de 
tourner. Ni la coque, les pares-brise, la pluie ou les 
vagues n’affectent la communication entre les deux 
éléments. Les émetteurs communiquent entre-eux 
par radio-fréquence.

● HOMME À LA MER
Si le barreur tombe à la mer, son émetteur est 
sous l’eau. La communication radio entre les deux 
éléments ne se fait plus et le moteur s’arrête auto-
matiquement, La communication s’interrompt et le 
moteur s’arrête si l’émetteur du barreur est sous 
l’eau.

● REDÉMARRAGE
Après que le moteur se soit coupé, le système 
autorise un redémarrage après 5 secondes sans 
que la communication entre les 2 émetteurs soit 
rétablie. S’il y a d’autres personnes sur le bateau, 
elles peuvent ainsi manœuvrer pour récupérer 
l’homme à la mer.

● FIABILITÉ
Pour garantir une fi abilité maximale de la commu-
nication radio, le système change de fréquence 
automatiquement en cas d’interférence externe 
comme par exemple une VHF.

● DOUBLE SÉCURITÉ
Lorsque vous vous éloignez de plus de 50 mètres 
de votre bateau, cela coupe immédiatement le mo-
teur, donc personne ne peut le démarrer si vous 
n’êtes pas à bord avec l’émetteur..

● EXTINCTION À DISTANCE
En utilisant le bouton On/Off de son émetteur, le 
barreur peut couper à distance le moteur en situa-
tion d’urgence s’il n’ a pas le temps d’atteindre les 
commandes. Ceci offre donc au barreur un arrêt 
d’urgence portable facile à utiliser.

Quand la sécurité devient anti-vol

Votre sécurité augmente et le risque de vol est 
diminué. Le bateau ne peut être démarré sans 
que le code radio correct soit transmis par votre 
Mobwatcher. En tant que barreur, vous ne pouvez 
oublier votre équipement de sécurité, du coup, si 
quelqu’un décide «d’emprunter» votre bateau sans 
votre permission, son voyage sera court ! La clé 
ET le Mobwatcher sont tous les deux nécessaires 
pour démarrer le moteur.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S
T É C H N I Q U E S

E M E T T E U R  I N D I V I D U E L
Dimensions : 94x45x27
Poids : 83g
Etanchéité* :  IP x 7
Plage de température : -15°C à +70)C
Fréquence radio : 433 MHz
Puissance émission : 4 mW (6 dBm) 
Alimentation interne : 2 x AAA (1,2 V ou 1,5 V)
Autonomie** :  90 hrs
Alimentation tension*** 12 V DC (6-14V)
Consommation courant 10 mA I rms

E M E T T E U R  B AT E A U
Dimensions 134 x 130 x 34 mm
Poids 145g
Etanchéité*  IP x 6
Plage de température : -15°C à +70°C
Fréquence radio : 433 MHz (largeur bande 1,5 MHz)
Puissance émission : 4 mW (6 dBm) 
Câble 7 x 0.45 mm2

Moteur essence : Mise la masse de l’alimentation
Moteur Diesel :  Signal à un contacteur

D I R E C T I V E  R & T T E 
(Equipements Radio et Terminaux)
ETSI EN 300 220 - 1
ETSI EN 300 220 - 3

S TA N D A R D S  C E M 
(Compatibilité électromagnétique)
ETSI EN 301 489 - 1
ETSI EN 301 489 - 3

* Classe de protection :
 IP X7 - immergeable • IP X6 - résistant à l’aspersion
** Temps de fonctionnement utilisant 2 batterie AAA 1.5V 
Ultra
*** Pour les bateaux en 24 V un convertisseur DC/DC est 
disponible en accessoire.

Emetteur du bateau


