
La Route du Rhum 2006 a révélé l’efficacité de ce système anti-chavirage. A 
bord de Foncia d’Alain Gautier, il a plusieurs fois mis en sécurité le bateau 
pris dans des changements de vent brutaux. Il est un apport de sérénité 
importante pour le skipper . 
Que ce soit pour la course en équipage réduit ou pour sécuriser un 

multicoque de croisière, UpSideUp est un élément de sécurité indéniable.  

 

 

Système  
Anti-chavirage 

OCEAN DATA SYSTEM 

Les capteurs intégrés au calculateur UpSideUp mesurent en permanence et à fréquence élevée, les données de gîte, 
assiette et accélération. Le calculateur analyse ces données et commande les organes de largage permettant de choquer 
les voiles. 
La centrale de navigation peut être connectée sur le système afin de rajouter une analyse contextuelle en fonction de 
l’allure et de la force du vent. 
UpSideUp fonctionne de façon autonome mais une liaison USB avec un ordinateur permet de régler finement les seuils de 
largages et les divers paramètres, d’enregistrer les données et les évènements et de visualiser les valeurs instantanées 
provenant des capteurs. 
Connecté à un système de détection d’homme à la mer, UpSideUp choque les voiles lorsque celui-ci se met en alarme. 
La télécommande sans fil optionnelle, permet de manœuvrer les organes de largage manuellement comme le panneau de 
commande du calculateur.  

Fonctionnalités (en fonction de la version et des options) 
 2 profils de largage pour chaque entité voile 
 Gère jusqu’à 6 organes électromécaniques à répartir sur 2 entités voiles  
 Gère les contextes « près » et « portant » 
 Seuils de largage entièrement et facilement paramétrables  
 Alarme annonçant l’approche des conditions de largage 
 Télécommande sans fil et panneau de commande manuelle 
 Fonctions de tests et voyants de contrôle 
 Gère les systèmes d’écoutes textiles et hydrauliques 
 Enregistrements des données et des évènements pour le contrôle du 
fonctionnement et le paramétrage 
 Consommation électrique très faible 
 Entrée pour commande de largage provenant d’un système externe tel 
qu’un détecteur d’homme à la mer. 

Pour la course 
et la croisière 
en multicoque 
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Les deux versions et les nombreu-

ses options proposées permettent 

d’adapter le système UpSideUp 

aux spécificités de chaque projet. 



Ocean Data System 
3 Ter Rue Roger Salengro 
56100 Lorient — France 

Tel : +33 2 97 87 92 65 - Fax : +33 2 97 87 92 66 

 

UpSideUp Control center 

UpSideUp est fourni avec le logiciel « UpSideUp Control Center » dont l’utilisation 
est optionnelle. Il permet de : 
 modifier les paramètres systèmes et les profils opératoires. 
 Visualiser les valeurs mesurées (gîte, assiette, accélération, angle et vitesse du 
vent) et comparaison graphique avec les valeurs de seuils définies 
 Enregistrer les paramètres et les évènements dans un fichier texte pour le 
contrôle des opérations et l’ajustement des paramètres.  
 Démarrer les procédures de test du dispositif. 
Le logiciel fonctionne sur n’importe quel PC équipé de Windows 2000,XP, Vista. La 
liaison avec le calculateur UpSideUp se fait en USB. 
 

Fonctionnalités comparées des deux versions 

Alain Gautier à l'arrivée de la route du Rhum                      dans Voiles et Voiliers n°431 Janvier 2007 

.... Ma préparation a été axée là-dessus (finir la course) et je loue aujourd'hui le système antichavirage 

UpSideUp. ... Cela donne confiance. Le deuxième jour, j'ai traversé le front avec des adonnantes et des 

accélérations de vent de plus de 10 noeuds. Le pire des cas de figure en solo sur un tri. Et le système a 

fonctionné plusieurs fois. On le règle comme on veut, au gré de sa confiance et de l'état du "terrain".....  

Une vraie assurance-vie, un réel apport de sérénité.... 

Développements spécifiques 

Pour pouvoir s’adapter aux spécificités de chaque projet, UpSideUp reste ouvert aux 
développements. Ocean Data System contrôle le développement logiciel permettant 
d’envisager d’autres sources de données, une interface utilisateur différente, la commande 
d’organes électromécaniques divers.  
Les systèmes de bloqueurs électromécaniques peuvent être conçus selon les spécificités du 
plan de pont. UpSideUp s’adaptera exactement aux caractéristiques du bateau et au mode 
d’utilisation envisagé.  

Fonction Version 
Cruising 

Version 
Racing 

Nombre de canaux ou d’organes de largage 
maximum 

2 6 

Nombre de profils de largage gérés 1 2 

Gestion d’alarme  1 1 

Buzzer intégré 1 1 

Sortie buzzer externe 0 1 

Gestion de gîte et assiette 1 1 

Gestion de l’accélération 0 1 

Gestion contextes prés/portant 0 1 

Entrée NMEA pour gestion du vent 0 1 

Connexion commande de largage externe 
(fonction homme à la mer,…) 

1 1 

Liaison USB pour logiciel UpSideUp control 
center 

1 1 

Conditions de rétablissement paramétrables 0 1 

Télécommande sans fil Option 

Fonctions de tests 0 1 

Enregistrement des données et évènements 
dans fichier log 

0 1 

Visualisation des états des sorties 0 1 

Commandes de largage manuel  1 1 

Entrée pour système externe homme à la mer 1 1 

Alimentation : tension / puissance 10/32 vdc  - 0.75 W  

Dimensions H200xL120xP38mm 
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Bloqueur électromécanique 
ElectroCam 
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info@oceandatasystem.com  

Internet  : www.oceandatasystem.com  

 


